
Vantaggi e caratteristiche
principali

Interfaccia SATA da 6 Gbit/s per
una facile distribuzione

Tecnologia Seagate DuraWrite™

per la riduzione della perdita di dati
Le soluzioni SSD possono essere
ottimizzate per le prestazioni o la
capacità
Opzioni Seagate Secure
Circuito di protezione dei dati in
caso di interruzione di corrente
Affidabilità classe Enterprise con 2
milioni di ore di valore MTBF e una
garanzia limitata di 5 anni

Applicazioni ideali

Cloud pubblico e privato
Server Web
Analisi memorizzazione a più livelli
Database OLTP

SCHEDA TECNICA

Veloci come la luce. Solide. Impressionanti.
Gamma SSD Nytro 1000

La gamma di unità SSD SATA Nytro® 1000 di Seagate® è una
soluzione classe Enterprise economica per data center e
applicazioni server cloud. È progettata per offrire prestazioni elevate,
continuative e coerenti, nonché per migliorare la qualità del servizio e
offrire una migliore esperienza all'utente.

Le unità SSD con l'interfaccia di memorizzazione SATA soddisfano i requisiti di
elevate prestazioni e affidabilità senza compromettere le infrastrutture di
memorizzazione precedenti o richiedere investimenti aggiuntivi in software e
hardware.

Ottimizzate per prestazioni, integrazione e costi
Migliori prestazioni delle applicazioni che richiedono una maggiore velocità di
accesso casuale

Prestazioni veloci e coerenti per carichi di lavoro con molte operazioni di lettura e
misti

Tutti i vantaggi di una semplice implementazione e una maggiore potenza di
elaborazione senza investimenti in nuovo hardware

Consumo energetico minore per un funzionamento 24×7 e risparmi su
raffreddamento e costi energetici complessivi

Ampia gamma di sistemi di memorizzazione e opzioni di
sicurezza
Durata, sicurezza e opzioni di capacità per le applicazioni classe Enterprise

È possibile scegliere la capacità e la durata adatte a una gamma di applicazioni ed
esigenze di carico di lavoro

Totale tranquillità con la tecnologia Seagate Secure™ per la protezione dei dati

Set di funzioni classe Enterprise
Integrità dei dati garantita in caso di interruzione imprevista dell'alimentazione

Tutta la sicurezza dell’infrastruttura di test di affidabilità e compatibilità del sistema di
Seagate

Protezione dei dati completa con le tecnologie Seagate SHIELD™ e Seagate RAISE

 



Specifiche Unità SSD SATA Nytro 1351 - Durata leggera

Capacità 3.84TB 1.92TB 960GB 480GB 240GB

Modello standard XA3840LE10063 XA1920LE10063 XA960LE10063 XA480LE10063 XA240LE10003

Modello SED Seagate Secure™ (TCG Enterprise) — XA1920LE10083 XA960LE10083 XA480LE10083 —

Modello SED Seagate Secure™ (TCG OPAL) — XA1920LE10103 XA960LE10103 XA480LE10103 —

Caratteristiche

Interfaccia SATA da 6 Gbit/s SATA da 6 Gbit/s SATA da 6 Gbit/s SATA da 6 Gbit/s SATA da 6 Gbit/s

Tipo di Flash NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC

Formato 7 mm/2,5 pollici
7 mm/2,5 pollici, 7

mm/2,5”
7 mm/2,5 pollici, 7

mm/2,5”
7 mm/2,5” 7 mm/2,5”

Prestazioni

Lettura sequenziale (MB/s) continuativa, 128 KB
QD321,3,4 564 564 564 564 564

Scrittura sequenziale (MB/s) continuativa, 128 KB
QD321,3,4 536 536 536 533 325

Lettura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB QD321,3,4 89.000 94.000 92.000 80.000 54.000

Velocità continuative casuali R70R (IOPS). 4KB
QD322,3,4 46.000 45.000 39.000 28.000 17.000

Velocità continuative casuali R70R (IOPS). 4KB
QD321,3,4 61.000 61.000 55.000 45.000 32.000

Scrittura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB
QD322,3,4 22.000 23.000 22.000 15.000 8.000

Scrittura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB
QD321,3,4 41.000 49.000 59.000 51.000 29.000

Latenza media in scrittura (μs), 4 KB QD11,3,4 172 159 150 150 154

Latenza media in scrittura (μs), 4 KB QD11,3,4 37 38 39 38 37

Durata/Affidabilità

Durata a vita (scritture dell'unità al giorno) 1 1 1 1 1

Byte totali scritti su Flash (TB) 12.300 6.140 3.070 1.540 768

Errori di lettura irreversibili per numero di bit letti 1 settore ogni 10E17 1 settore ogni 10E17 1 settore ogni 10E17 1 settore ogni 10E17 1 settore ogni 10E17

Valore MTBF (ore) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Garanzia limitata (anni) 5 5 5 5 5

Gestione del consumo energetico

Assorbimento medio complessivo durante attività
(W) +5/+12 V5 3,5 3,4 3,2 2,7 2,3

Assorbimento medio in condizioni non operative (W) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Impatto ambientale

Temperatura interna in condizioni operative (°C) 0 °C - 70 °C 0 °C - 70 °C 0 °C - 70 °C 0 °C - 70 °C 0 °C - 70 °C

Temperatura in condizioni non operative (°C) -40 °C - 85 °C -40 °C - 85 °C -40 °C - 85 °C -40 °C - 85 °C -40 °C - 85 °C

Variazione massima temperatura/ora (°C) 20 20 20 20 20

Resistenza agli urti, 0,5 ms (G) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Caratteristiche fisiche

Altezza massima (mm/pollici) 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici

Larghezza massima (mm/pollici) 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici

Profondità massima (mm/pollici)
100,25 mm/3,947

pollici
100,25 mm/3,947

pollici
100,25 mm/3,947

pollici
100,25 mm/3,947

pollici
100,25 mm/3,947

pollici

Peso (g/libbre) 77 g/0,169 libbre 77 g/0,169 libbre 77 g/0,169 libbre 77 g/0,169 libbre 77 g/0,169 libbre

Numero di unità per confezione 10 10 10 10 10

1 I dati sulle prestazioni sono basati su test effettuati in determinate condizioni di carico di lavoro e sono soggetti a modifica. Le prestazioni considerano il 20% di compressibilità dei dati come impostato con

VDBench.

2 I dati sulle prestazioni sono basati su test in determinate condizioni di carico di lavoro e sono soggetti a modifica. Le prestazioni considerano il 0% di compressibilità dei dati come impostato con VDBench.

3 Le variazioni del sistema e la scheda HBA usata influenzeranno i risultati misurati.

4 Le prestazioni variano a seconda della capacità e della resistenza.

5 I modelli da 3,84 TB, 1,92 TB, 960 GB richiedono un’alimentazione da 12 V oltre a quella da 5 V.
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Specifiche Unità SSD SATA Nytro 1551 - Durata mainstream

Capacità 3.84TB 1.92TB 960GB 480GB 240GB

Modello standard XA3840ME10063 XA1920ME10063 XA960ME10063 XA480ME10063 XA240ME10003

Modello SED Seagate Secure™ (TCG Enterprise) — XA1920ME10083 XA960ME10083 XA480ME10083 —

Modello SED Seagate Secure™ (TCG OPAL) — XA1920ME10103 XA960ME10103 XA480ME10103 —

Caratteristiche

Interfaccia SATA da 6 Gbit/s SATA da 6 Gbit/s SATA da 6 Gbit/s SATA da 6 Gbit/s SATA da 6 Gbit/s

Tipo di Flash NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC

Formato 7 mm/2,5”
7 mm/2,5”, 7 mm/2,5

pollici
7 mm/2,5”, 7 mm/2,5

pollici
7 mm/2,5”, 7 mm/2,5

pollici
7 mm/2,5”

Prestazioni

Lettura sequenziale (MB/s) continuativa, 128 KB
QD321,3,4 564 564 564 564 564

Scrittura sequenziale (MB/s) continuativa, 128 KB
QD321,3,4 536 536 536 533 325

Lettura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB QD321,3,4 89.000 94.000 92.000 80.000 54.000

Velocità continuative casuali R70R (IOPS). 4KB
QD322,3,4 46.000 45.000 39.000, 39,000 28.000 17,000

Velocità continuative casuali R70R (IOPS). 4KB
QD321,3,4 61.000 61.000 55.000 45.000 32.000

Scrittura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB
QD322,3,4 22.000 23.000 22.000, 22,000 15.000 8.000

Scrittura casuale (IOPS) continuativa, 4 KB
QD321,3,4 41.000 49.000 59.000 51.000 29.000

Latenza media in scrittura (μs), 4 KB QD11,3,4 172 159 150 150 154

Latenza media in scrittura (μs), 4 KB QD11,3,4 37 38 39 38 37

Durata/Affidabilità

Durata a vita (scritture dell'unità al giorno) 3 3 3 3 3

Byte totali scritti su Flash (TB) 28.700 14.300 7.170 3.580 1.790

Errori di lettura irreversibili per numero di bit letti 1 settore ogni 10E17 1 settore ogni 10E17 1 settore ogni 10E17 1 settore ogni 10E17 1 settore ogni 10E17

Valore MTBF (ore) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Garanzia limitata (anni) 5 5 5 5 5

Gestione del consumo energetico

Assorbimento medio complessivo durante attività
(W) +5/+12 V5 3,5 3,4 3,2 2,7 2,3

Assorbimento medio in condizioni non operative (W) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Impatto ambientale

Temperatura interna in condizioni operative (°C) 0 °C - 70 °C 0 °C - 70 °C 0 °C - 70 °C 0 °C - 70 °C 0 °C - 70 °C

Temperatura in condizioni non operative (°C) -40 °C - 85 °C -40 °C - 85 °C -40 °C - 85 °C -40 °C - 85 °C -40 °C - 85 °C

Variazione massima temperatura/ora (°C) 20 20 20 20 20

Resistenza agli urti, 0,5 ms (G) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Caratteristiche fisiche

Altezza massima (mm/pollici) 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici 7 mm/0,276 pollici

Larghezza massima (mm/pollici) 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici 70,1 mm/2,76 pollici

Profondità massima (mm/pollici)
100,25 mm/3,947

pollici
100,25 mm/3,947

pollici
100,25 mm/3,947

pollici
100,25 mm/3,947

pollici
100,25 mm/3,947

pollici

Peso (g/libbre) 77 g/0,169 libbre 77 g/0,169 libbre 77 g/0,169 libbre 77 g/0,169 libbre 77 g/0,169 libbre

Numero di unità per confezione 10 10 10 10 10

1 I dati sulle prestazioni sono basati su test effettuati in determinate condizioni di carico di lavoro e sono soggetti a modifica. Le prestazioni considerano il 20% di compressibilità dei dati come impostato con

VDBench.

2 I dati sulle prestazioni sono basati su test in determinate condizioni di carico di lavoro e sono soggetti a modifica. Le prestazioni considerano il 0% di compressibilità dei dati come impostato con VDBench.

3 Le variazioni del sistema e la scheda HBA usata influenzeranno i risultati misurati.

4 Le prestazioni variano a seconda della capacità e della resistenza.

5 I modelli da 3,84 TB, 1,92 TB, 960 GB richiedono un’alimentazione da 12 V oltre a quella da 5 V.
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